Prehled materidalu

Samolepici vinyl

Lehky, pruzny materidl idedlni pro pouZiti v kanceldFich, v tovarndch s lehkym pramyslem, skladech, v b&zném vnitinim
a venkovnim prostfedi. Aplikuje se na cisty, suchy a hladky podklad.

* Vybornd odolnost proti vodg, oleji, mastnoté

* Permanentni akrylické adhesivum

* Bezpetnostni barvy: cervend, ¢ernd, Zlutd, zelend a modra

¢ Tloustka: 0,105 mm

Samolepici laminovany polyester

« Inacky jsou tistény na polyester za pouZiti termo-ransferové technologie
« Prihlednd laminace zajistujici vysokou odolnost
« Permanentni akrylické adhesivum
* Vybornd adhese i na nerovné podklady, polypropylen, ABS, praskovy lak
« Odolnost:
— VéRina chemickych produktd a rozpoustédel
— Extrémni teploty: - 40 °C az 140 °C
— Proti vlivu potasi a UV zdreni
— Pred poskrdbdnim
« Bezpetnostni barvy: cervend, ¢ernd, Zlutd, zelend a modra
* Tloustka: 0,124 mm
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Pevny plast

« P¥imy tisk na PVC podklad

© Moinost vnitfniho i venkovniho pouiiti pro velké mnozstvi aplikaci

* Po nahfdti se PVC snadno tvaruje, cof umoiivje prizpdsobeni znatek, kieré po vychladnuti
zistdvaji v nové ziskaném tvaru

* Tloustka: 1,5 mm

Hlinik
« Polyesterova znacka prilepend na pevny hlinikovy podklad
* Ma stejné vlastnosti jako standardni polyester

¢ Tloustka: 1,5 mm

Polypropylen

* Pevné znacky - tisk pfimo na jemné fexturovany polypropylen nebo formou etikety z polyesteru nalepené na pevny polypropylen
* Moznost vnitiniho i venkovniho pouiiti pro velké mnostvi aplikaci
¢ Vhodné k pouiiti v ndroénych, nepfiznivych podminkach
* Odolnost:
— Vésina chemickych produktd a rozpoustédel
— Proti pocasi a UV zdeni
* Materidl nezatéivjici Zivotni prostfedi
e Tloustka: 1,5 mm
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PHOTOLUM PRODUCTS

Fotoluminiscencni material

* PVC znatky ze standardniho fotoluminiscenéniho materidlu
* Standardni verze md svételnou infenzitu o 80 % vy3si nez vyzaduje norma DIN (Deuische Industry Norm)
* Tloustka: 1 mm

www.bradyeurope.com




